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Gestion des objets connectés

Conception du Phasage

e Introduction

» Gestion des plans

e Gestion du SIG

» Gestion des zones et axes

» Gestion des zones d'impression

e Gestion des activités

Gestion des objets connectés

Les pictogrammes mobiles (nouveauté v6)
Le diagramme de Gantt

Le Live View (nouveauté v6)

Ajout d'une polyligne
Dans I'interface de Conception du phasage, dirigez-vous sur I'onglet « Objets connectables aux activités »

A

Dessinez votre polyligne (ici la voie de circulation en superposition de la chaussée sud), point par point
avec le clic-gauche. Une fois le dernier point positionné, quittez le mode tracé avec un clic-droit.

et cliquez sur le bouton

=

Dans les options qui apparaissent au clic-droit, vous pouvez dans le cas d’'une
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https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/0-introduction
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/1-gestion-plans
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/1-gestion-sig
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/3-gestion-zones-axes
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/3-gestion-zones-impression
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/4-gestion-activites
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/5-gestion-objets-connectes
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/5b-gestion-pictogrammes-mobiles
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/6-diagramme-gantt
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/le_live_view
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— Ajouter un point

Ici nous afficherons les deux fleches. ;
Parametres

'V Afficher flache de début

W Afficher fleche de fin

Copier

Supprimer

Pour plus de lisibilité, il est possible de changer le style de la polyligne : il suffit de la survoler et de faire un
clic-droit sur I'un de ses segments, puis de choisir Paramétres . Ici nous allons changer sa couleur :

Edition :
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Epaisseur 5.0 -
QK Annuler

Renommage d'un objet connecté
Pour renommer les objets connectés il convient de les repérer sur le plan.

Pour ce faire, se rendre dans I'onglet Objets connectés sur plan sélectionné du menu bas de la fenétre
de Conception du phasage, et utiliser les coches de visibilité pour repérer votre objet connecté. Mettre la
ligne correspondante en surbrillance et cliquer sur le bouton “Editer”.

Ici nous renommons la polyligne située en haut en “Circulation Partie Nord Phase 5" :
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oordonnees du curseur| lon : - 375197943124 |

Gantt Activités Objets conn

l Polyligne - 10334 l

Palyligne - 10330

Editer 4

Editer le nom d'une forme o

Nom | Circulation partie Nord Phase j

OK | Annuler

Editer

Visible
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